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01 =
02 =
03 =
04 =

06 = SAÍDA S3 MINI-DIMMER 1-3
07 = SAÍDA S2 MINI-DIMMER 1-3
08

ATERRAMENTO
NEUTRO ALIMENTAÇÃO
FASE ALIMENTAÇÃO (110 ou 220 Vac)
NEUTRO (MINI-DIMMER 1-1,1-2,1-3)

05 = SAÍDA S4 MINI-DIMMER 1-3

= SAÍDA S1 MINI-DIMMER 1-3
09 = SAÍDA S4 MINI-DIMMER 1-2
10 = SAÍDA S3 MINI-DIMMER 1-2
11 = SAÍDA S2 MINI-DIMMER 1-2
12 = SAÍDA S1 MINI-DIMMER 1-2

13 = SAÍDA S4 MINI-DIMMER 1-1
14 = SAÍDA S3 MINI-DIMMER 1-1
15 SAÍDA S2 MINI-DIMMER 1-1

SAÍDA S1 MINI-DIMMER 1-1

SAÍDA DIMMER 1-1 (S1 MINI-DIMMER 1-1)
19 = FASE MINI-DIMMER 1-1, DIMMER 1-1

MINI-DIMMER 2-1
= SAÍDA S3 MINI-DIMMER 2-1

23 = SAÍDA S2 MINI-DIMMER 2-1
24 = SAÍDA S1 MINI-DIMMER 2-1
25 = FASE MINI-DIMMER 2-1

=
16 =
17 = FASE MINI-DIMMER 1-2,1-3
18 =

20 = NEUTRO MINI-DIMMER 2-1
21 = SAÍDA S4
22
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